TeEST: ASKELADDEN Z 7
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Det norske varft Askeladden har netop praesenteret en hurtig daycruiser, der adskiller
sig markant fra mangden af konkurrenter, og som med garanti vil vinde mange tilhangere.
Et nyt fraekt design samt en raekke praktiske lgsninger har allerede hgstet anerkendelse.

jeeldent har vi madt en

bad med sa mange span-

dende og praktiske los-
ninger. Lad os blot navne et
skjult bord monteret i cock-
pit og skjult tovvaerk pa rul-
ler i skrogsiderne til fortejnin-
ger, der traekkes pa plads efter
brug, ligesom en stovsuger-
ledning. En 2 x 2 saders so-
fa i cockpiltet, som med et en-
kelt handgreb bliver til en stor
solseng. Samt et system, der gi-
ver garanterel startstrom til
enhver tid.

7 7 er sa anderledes, at vi
drog til det barske Vestlandet
i Norge for at teste baden. Og
det blev den rene fornajelse.

Navnet Askeladden klinger
godt herhjemme. Mange dan-
skere har valgt at kebe norsk,
og en raekke modeller af Aske-
ladden, der har bygget 90.000
bide fra 14 til 26 fod siden
1911, sejler i bedste velghende
i vores farvande.

Seneste skud pa stammen er
den helt ny og nermest revolu-
tionerende Z 7, en kun knapt 7
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meter lang og 2,65 meter bred
daycruiser.

Q-konceptet

Q star for smarte lesninger fra
Askeladdens side, og er en for-
kortelse for "quick”.

Lige for vi sejler ud i fjordga-
bet mod Marstein Fyr, nyder vi
tilvaerelsen i et rigtig godt lo-
rersaede, der giver den stotle,
man har krav pd, nar man kan
sejle op mod 40 knob.

Den nye Q-bad, som nogle
kalder Askeladden Z 7, er an-

derledes. At det tog sma 20 se-
kunder at se kalechen forsvinde

i kaleche-bronden pa hakken
var blot ¢n ny oplevelse. Nar vi
havde lesnel fortejningerne for
at sejle ud, forsvandt tovvaerket
ind i skrogsiden.

f'irsagen til de mange Q-los-
ninger har varet, at man en-
skede ny og lettere handtering
for at gore livet til ses enkle-
re for brugerne. Man trak der-
for Helly-Hansen specialpro-
dukter ind pa kaleche-siden og
Ertec AS ind pa vindskaerm og






